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Ermittlung der gemittelten Rauhtiefe R, bei vorgeschriebenem Mittenrauhwert R, bzw. des Mittenrauhwertes R, bei vor-
geschriebener gemittelter Rauhtiefe R, unter Beriicksichtigung des Streubereiches und einer ausreichenden Sicherheit.
Wird zur Festlegung der oberen Grenze des R,-Wertes bei vorgeschriebenem R,-Wert die obere Begrenzungslinie des
Streubereiches gewihit, kann angenommen werden, daB der vorgeschriebene R,-Wert nicht Uberschritten wird. Das Ent-
sprechende gilt fiir den vorgeschriebenen R;-Wert, wenn zur Festlegung des R,-Grenzwertes die untere Linie benutzt wird.
Sollen die mit Hilfe des Diagramn%s umgerechneten Werte in Zeichnungen eingetragen werden, dann sollte der ndchst
kieinere Vorzugswert nach DIN 4763 gewahit werden,

Eine Umrechnung der maximalen Rauhtiefe Rmax in R, und umgekehrt ist nicht sinnvoll, da beide RauheitsmeBgrdBen ganz
verschiedene Aussagen haben. Rmax Wird nur dann angewendet, wenn der gréBte Einzelwert erfaBt werden soll.



